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加工内容
スタット製作
フランジ加工
電源トランスの有無
点灯検査
銘板、警告シール
M5キャップスクリュー
六角レンチ4mm

 2
5 

断面図 A-A

DC24V_LED
（組込型LEDのため、お客様でのランプ交換は困難です。）

AC100V_DC24V電源

W3/8ボルトで確実に固定してください。（別途施工）

ダブルナット（別途施工)

2-フランジ固定ネジ

ボルト出し寸法25mm

コード長さ設定後、コード調節器から近い位置に
落下防止のため玉結びをしてください。
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25 電源穴

 74.50 

 8
9 

5 X 13.40

 220 

回転防止のためセンター吊りボルト以外に
何本か　ネジを取り付けてください。

尺度1:2

8kg

部品番号 部品名 SW-ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ名(Configuration 
Name) 個数

1 ガラス1 Default 1

2 ガラス2 Default 1

3 木のキャップ Default 2

4 ガラス3 Default 1

5 Part1^CUPSULA_Assem ﾃﾞﾌｫﾙﾄ 2

6 コード止め Default 1

7 コードストッパーSTEAB1 Default 2

8 フレンジ Default 1

9 取り付け板新規 Default 1

10 ナベビス 5-12 4

11 24V電源トランス ﾃﾞﾌｫﾙﾄ 1

12 スプリングワッシャー M10 1

13 六角ナット 3分W３／８ 2

14 ナベビス 4-35 2

15 寸切ボルト ３分３／８-25 1

16 平ワッシャー M10小 1

CUPSULA

BROKIS

2016/11/30

2016/10/26

kaneko

iwata

shimizu

hirata

kaneco

重量：  

A1

葉数 1 ／ 1尺度： 1:5

図面番号：

名称：

材料：

日　付名　前

品　管

製　産

承　認

検　図

製　図

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

J J

K K

L L

M M
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1
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2017/04/06

2016/11/28

2017/01/20

2020/5/21
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